




Длина, м 3,5 
Ширина, м 3,3 
Высота боковой стенки, м 0,95 
Высота по гребню, м 2,1 
Общая площадь, м2 11,5 
Масса палатки, кг 60 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 4 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

3 

Наличие тамбура Навес 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  

Швы спаяны ТВЧ сваркой.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 4 
Ширина, м 3,7 
Высота боковой стенки, м 1 
Высота по гребню, м 2,1 
Общая площадь, м2 14,8 
Масса палатки, кг 85 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 6 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

3 

Наличие тамбура Навес 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 3,4 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 13,6 
Масса палатки, кг 110 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 5 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

2 

Наличие тамбура нет 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 3,4 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 13,6 
Масса палатки, кг 110 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 5 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

2 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2 
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 5 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 20 
Масса палатки, кг 140 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 10 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура Нет 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  

Швы спаяны ТВЧ сваркой.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 5 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 20 
Масса палатки, кг 140 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 10 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура Нет 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал внешнего намёта Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  
Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 5 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 20 
Масса палатки, кг 140 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 10 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  

Швы спаяны ТВЧ сваркой.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 5 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 20 
Масса палатки, кг 145 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 10 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши и боковых стенок 
внешнего намёта 

ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
 

Материал торцевых стенок внешнего намёта Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  
Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 6,7 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 26,8 
Масса палатки, кг 170 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 16 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура Нет 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 6,7 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 26,8 
Масса палатки, кг 170 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 16 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 6,7 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 26,8 
Масса палатки, кг 175 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 16 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

4 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши и боковых стенок 
внешнего намёта 

ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
 

Материал торцевых стенок внешнего намёта Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11292  
Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 5,8 
Ширина, м 5,4 
Высота боковой стенки, м 1,9 
Высота по гребню, м 2,7 
Общая площадь, м2 31,3 
Масса палатки, кг 200 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 20 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

6 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 112 52 

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 6,8 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 41,5 
Масса палатки, кг 300 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 30 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

6 

Наличие тамбура 2 
Наличие клапана для вывода печной трубы 2 
Материал палатки ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 6,8 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 41,5 
Масса палатки, кг 290 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 30 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

6 

Наличие тамбура 2 
Наличие клапана для вывода печной трубы 2 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 1125 2 

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплённого внутреннего намёта Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 6,8 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 41,5 
Масса палатки, кг 300 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 30 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

6 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал крыши и боковых стенок 
внешнего намёта 

ПВХ ткань 630-650гр/м2.  

Материал торцевых стенок внешнего намёта Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11252  
Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплителя Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 9 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 54,9 
Масса палатки, кг 400 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 40 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

8 

Наличие тамбура 2 
Наличие клапана для вывода печной трубы 2 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 1125 2 

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплителя Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 9 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 54,9 
Масса палатки, кг 420 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 40 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

8 

Наличие тамбура 2 
Наличие клапана для вывода печной трубы 2 
Материал крыши и боковых стенок 
внешнего намёта 

ПВХ ткань 630-650гр/м2.  

Материал торцевых стенок внешнего намёта Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 11252 
Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплителя Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 11 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 67,1 
Масса палатки, кг 470 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 50 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

10 

Наличие тамбура 2 
Наличие клапана для вывода печной трубы 2 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 1125 2 

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплителя Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 15,4 
Ширина, м 6,1 
Высота боковой стенки, м 2,2 
Высота по гребню, м 3,1 
Общая площадь, м2 93,9 
Масса палатки, кг 600 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество спальных мест  до 70 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

14 

Наличие тамбура 2 
Наличие клапана для вывода печной трубы 2 
Материал крыши внешнего намёта ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
Материал боковых и торцевых стенок 
внешнего намёта 

Брезент с СКПВ пропиткой, артикул 1125 2 

Материал внутреннего намёта Бязь суровая, ГОСТ 
Материал утеплителя Термоскреплённое иглопробивное полотно 

250-300 гр/м2  
Материал пола ПВХ ткань 500-630 гр/м2 

 



Длина, м 5 
Ширина, м 4 
Высота боковой стенки, м 1,6 
Высота по гребню, м 2,3 
Общая площадь, м2 20 
Масса палатки, кг 115 
Вид упаковки Брезентовые сумки 
Количество мест  до 6 
Количество окон с антимоскитными 
сетками и светозащитными шторками 

3 

Наличие тамбура 1 
Наличие клапана для вывода печной трубы 1 
Материал палатки ПВХ ткань 630-650гр/м2.  
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